
FICHE TECHNIQUE

Hinowa recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis dans le présent document.
Toutes les informations contenues dans ce document sont à titre indicatif. Éd. 04/202118

MOTEUR Á ESSENCE
Moteur .......................................................................HONDA
Type ..............................................................................GX390
Cylindres et cylindrée ..........mono-cylindrique, 389 cc
Puissance max. brute .....11,7 HP - 8,7 kW @ 3600 rpm
Démarrage ................................................................ .electric
Capacité du réservoir ...........................................6,5 litres
Puissance sonore garantie ..........................Lwa 102 dB

DISTRIBUTEUR
Type ......................................................................mécanique

POMPE HYDRAULIQUE
Numéro et type ....................... n° 3 x 4 cc à engrenages
Débit ............................................................................. 15 l/1’

CHENILLES
Tension de la chenille ............................................................    
................................... est reglée par un ressort à graisse
Largeur chenille ..................................................... 250 mm
Galets de support chaque côté ....................................... 5
Voie fixe .................................................................1740 mm

PRESTATIONS
Vitesse de translation ..............................1,5 - 2,2 km/h
Pression au sol ...................................................0,38 kg/cc
Pente max surmontables ............................. 20° (36,4%)

PORTÉE ....................................................................1800 kg

POIDS D’EXPLOITATION
(sans opérateur) ..................................................... 1200 kg

CHARIOT ÉLÉVATEUR SUR CHENILLES
TP1800
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